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Dansk-1

Sikkerhedsinstrukser

Las alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Forssmmelser ved overholdelsen af sik-
kerhedsinstrukser og anvisninger kan forérsa-
ge elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til

fremtidig brug.

Det i driftsvejledningen anvendte begreb ,akku" refererer til

alle originale Bosch eBike-akkuer.

» Brug ikke cykelcomputeren som handtag. Hvis du lofter
eBiken i cykelcomputeren, kan du beskadige cykelcompu-
teren irreparabelt.

» Lad dig ikke aflede af visningen pa cykelcomputeren.
Hvis du ikke koncentrerer dig 100 % omtrafikken, risikerer
duatblive involveretien ulykke. Hvis duansker at foretage
indtastninger i din cykelcomputer ud over understatnings-
niveauet, skal du standse og indtaste de pagaldende data.

» Las og overhold sikkerhedsanvisningerne og instrukti-
onerne i alle brugsanvisninger til eBike-systemet og i
brugsanvisningen til din eBike.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Beregnet anvendelse
Cykelcomputerenintuvia er beregnet til styring af et Bosch
eBike-system samt visning af keredata.

Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at
der indfares softwareandringer til fejlafhjalpning og til funk-
tionsudvidelser.

Illustrerede komponenter
Nummereringen af de afbildede komponenter vedrerer illu-
strationerne pa grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.
Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhangigt af din
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.

1 Taste indikatorfunktion ,i

2 Tast til cykelbelysning

3 Cykelcomputer

4 Holder til cykelcomputer

5 Teend/sluk-tast cykelcomputer

6 Reset-taste ,RESET“

7 USB-besning

8 Beskyttelseskappe til USB-besning

9 Betjeningsenhed
10 Taste visefunktion ,i* pé betjeningsenheden
11 Taste senk understetning/blad nedad ,,=“
12 Taste foreg understatning/blad opad ,+“
13 Taste skubbehjeelp ,WALK*

14 Lasning cykelcomputer

15 Blokeringsskrue cykelcomputer
USB-ladekabel (Micro A-Micro B)*

* uden illustration, fas som tilbeher

Visningselementer cykelcomputer
a Visning understetning af drivenhed
b Indikator understetningsniveau
¢ Indikator belysning
d Tekstvisning
e Vardivisning
f Indikator fartmaler
g Skifteanbefaling: hojere gear
h Skifteanbefaling: lavere gear
i Indikator for akkuens opladningstilstand

Tekniske data
Cykelcomputer Intuvia
Typenummer 1270020 906/909
Ladestrem USB-tilslutning
maks. mA 500
Ladespzending
USB-tilslutning v 5
USB-ladekabel *) 1270016 360
Driftstemperatur i -5...+40
Opbevaringstemperatur e -10...+50
Ladetemperatur °C 0...+40
Litium-ion akku intern v 3,7
mAh 230
Kapslingsklassez’ IP 54 (stev- og sprejte-
vandsbeskyttet)
Vagt, ca. kg 0,15

1) medfalger ikke som standard
2) med lukket USB-afdakning
Bosch eBike-system anvender FreeRTOS (se www.freertos.org)

Montering

Isatning og udtagning af akku
Las ogfelg brugsanvisningen til akkueni forbindelse med ind-
satning af eBike-akkuen i eBiken og udtagning.

Indsatning og udtagning af cykelcomputer
(seFig.A)

For at indsztte cykelcomputeren 3 skubbes den forfraind i
holderen 4.

For at udtage cykelcomputeren 3 skal du trykke pé lasen 14
og skubbe den fremad og ud af holderen 4.

1270020 XBI|(19.4.17)
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» Nar du parkerer eBiken, skal du fierne cykel-
computeren.

Det er muligt at sikre cykelcomputereni holderen, sddenikke

kan fiernes. | den forbindelse skal du afmontere holderen 4

fra styret. Indsat cykelcomputeren i holderen. Skru bloke-

ringsskruen 15 (gevind M3, l@ngde 8 mm) nedefraind i det

dertil beregnede gevind i holderen. Monter holderen pastyret

igen.

Bemaerk: Blokeringsskruen er ikke en tyverisikring.

Brug

Ibrugtagning

Forudsztninger

eBike-systemet kan kun aktiveres, nr folgende forudsaetnin-

ger er opfyldt:

— Entilstrekkeligt opladet akku er indsat (se brugsanvisning
til akkuen).

- Cykelcomputeren er indsat rigtigt i holderen (se ,Indset-
ning og udtagning af cykelcomputer”, side Dansk-1).

- Hastighedssensoren er tilsluttet rigtigt (se brugsanvisning
til drivenheden).

eBike-system teendes/slukkes

eBike-systemet taendes pa folgende mder:

~ Hvis cykelcomputeren allerede er tzendt, ndr den indsaet-
tes | holderen, tzndes eBike-systemet automatisk.

- Trykmed indsat cykelcomputer og indsat eBike-akku en
gang kort pa cykelcomputerens tend/sluk-tast 5.

- Tryk pa eBike-akkuens teend/sluk-tast med isat cykelcom-
puter (der findes cykelproducentlesninger, hvor der ikke
er adgang til akkuens taend/sluk-tast; se driftsvejledningtil
akkuen).

Drevet aktiveres, sa snart du treeder i pedalerne (undtagen i

funktionen skubbehjalp eller i understatningsniveauet

LOFF“). Motoreffekten retter sig efter det indstillede under-

statningsniveau pa cykelcomputeren. Sa snart systemet akti-

veres, vises ,Active Line/Performance Line® kortvarigt pa
displayet.

S4 snart du holder op med at traede i pedalerne i normal funk-

tion, eller s snart du har ndet en hastighed pa 25/45 km/h,

slukkes understetningen af drevet pa eBike. Drevet aktiveres

automatisk igen, s& snart du treder pé pedalerne, og hastig-
heden er under 25/45 km/h.

eBike-systemet slukkes pa folgende méder:

- Tryk pa cykelcomputerens teend/sluk-tast 5.

- Sluk eBike-akkuen pa dens tand/sluk-tast (der findes los-
ninger fra enkelte cykelproducenter, hvor der ikke er ad-
gang til akkuens taend/sluk-tast; se driftsvejledning fracy-
kelproducenten).

- Tag cykelcomputeren ud af holderen.

Dansk-2

Hvis eBiken ikke bevaeges i ca. 10 min, og der ikke trykkes pa
en tast pa cykelcomputeren, slukkes eBike-systemet automa-
tisk for at spare energi.

eShift (ekstraudstyr)

Ved eShift forstds integration af elektroniske skiftesystemer i
eBike-systemet. eShift-komponenterne er af producenten
forbundet elektrisk med drivenheden. Betjeningen af de elek-
troniske skiftesystemer er beskrevet i en separat driftsvejled-
ning.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger

Energiforsyning af cykelcomputeren

N&r cykelcomputeren sidder i holderen 4, der er indsat en til-
straekkeligt opladet akku i eBiken, og eBike-systemet er
taendt, forsynes cykelcomputeren med energi fra eBikens
akku.

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, sker energiforsy-
ningen via en intern akku. Hvis den interne akku er svag, nar
cykelcomputeren tandes, vises i 3 sek. ,Fastger til cyklen®
i tekstdisplayet d. Derefter slukkes cykelcomputeren igen.

For at oplade den interne akku skal du igen indsatte cykel-
computeren i holderen 4 (hvis en akku er indsat i eBiken).
Tand eBike-akkuen pd dens tend/sluk-tast (se brugsanvis-
ning til akkuen).

Du kan ogs3 oplade cykelcomputeren via USB-tilslutningen.
Abn i sa fald beskyttelseskappen 8. Forbind ved hjzelp af et
passende USB-kabel cykelcomputerens USB-besning 7 med
en gaengs USB-oplader eller en computers USB-tilslutning

(5 Vladespanding, maks. 500 mA ladestrem). | cykelcompu-
terens tekstdisplay d vises ,,USB tilsluttet”.

Taend/sluk af cykelcomputer

For at tende cykelcomputeren skal du trykke kort pd

tzend/sluk-tasten 5. Cykelcomputeren kan (med tilstraekke-

ligt opladet intern akku) ogsa taendes, ndr den ikke er indsat i

holderen.

For at slukke cykelcomputeren trykker du pa taend/sluk-ta-

sten 5.

Er cykelcomputeren ikke indsat i holderen, slukkes den auto-

matisk efter 1 min uden tasttryk for at spare energi.

» Hvis du ikke benytter din eBike i flere uger, skal
cykelcomputeren tages ud af holderen. Opbevar cykel-
computeren under terre forhold ved rumtemperatur.
Oplad cykelcomputerens akku regelmassigt (senest efter
3 maneder).

Indikator for akkuens opladningstilstand

Indikatoren for akkuens opladningstilstand i viser opladnings-
tilstanden for eBikens akku, ikke for cykelcomputerens inter-
ne akku. eBike-akkuens opladningstilstand kan ogsa afleeses
pa lysdioderne pa selve akkuen.

Bosch eBike Systems
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Dansk-3

lindikatoren i svarer hver bjaelke i akkusymbolet til ca. 20 %
kapacitet:
l|||||‘] eBike-akkuen er ladet helt op.

1 1 eBike-akkuen ber genoplades.
N Ladetilstandsindikatorens lysdioder pa akkuen
[

ten er brugt op, og understetningen frakobles
blidt. Den resterende kapacitet stilles til radighed
for belysningen og cykelcomputeren, og visningen
blinker.
eBike-akkuens resterende kapacitet raekker til ca.
2 timers cykelbelysning. Herunder tages ikke hej-
de for andre forbrugere (f.eks. automatgear, op-
ladning af eksterne apparater p USB-tilslutnin-
gen).
Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil den senest viste
akku-opladningstilstand veere lagret.
Hvis en eBike drives med to akkuer, viser akkuens ladetil-
standsindikator i niveauet for begge akkuer.

\_et Hvis man p& en eBike med to indsatte
U 2C akkuer oplader begge akkuer pa cyklen,
=&d «m. yises opladningsstatus for begge akku-

er pa displayet (p billedet oplades den

venstre akku). P& den blinkende indika-

tor pa akkuen kan dusse, hvilken af de to
akkuer der er ved at blive opladet.

Understetningsniveau indstilles
Du kan pé betjeningsenheden 9 indstille, hvor meget eBike-

drevet skal understatte dig, ndr du traeder i pedalerne. Under-

stetningsniveauet kan til enhver tid andres, ogsa under kar-
sel.

Bemaerk: | enkelte udfarelser er det muligt, at understet-
ningsniveauet er forindstillet og ikke kan ndres. Det er ogsa
muligt, at faerre understatningsniveauer star til radighed end
det er angivet her.

Huis producenten har konfigureret eBike med ,,eMTB Mode“,
vises ,eMTB Mode* kort pa displayet ved brug af Intuvia, hvis
hjelpeniveauet ,SPORT* vaelges. | ,eMTB Mode“ tilpasses
understatningsfaktoren og drejemomentet dynamisk ud fra
den kraft, som pedalerne traedes med. ,eMTB Mode*® er nu
tilgeengelig til drev i Performance Line CX-serien.

Folgende understatningsniveauer star maks. til radighed:
-, OFF“: Motorunderstatningen er sldet fra, og eBiken kan

kun beveges frem ved at trazde i pedalerne som pd en nor-
mal cykel. Skubbehjalpen kan ikke aktiveres i dette under-

statningsniveau.

- ECO*: Effektiv understatning ved maks. effektivitet, til
maks. rekkevidde

- ,TOUR“: Javn understatning, til ture med stor
raekkevidde

slukkes. Kapaciteten til understattelse af fremdrif-

- ,SPORT“/,eMTB“:
SPORT*: Kraftfuld understetning, til sporty kersel pd
bjergede strakninger samt til bytrafik
,eMTB*: Optimal understttelse i ethvert terran, sports-
kersel, forbedret dynamik, maksimal performance.

-, TURBO“: Maks. understetning indtil heje treedefrekven-
ser, til sportiv kersel

For atforage understetningsniveauet skal du trykke patasten
,+“12 pa betjeningsenheden en eller flere gange, til det an-
skede understetningsniveau ses i visningen b, og for at san-
ke det benyttes tasten ,=“ 11.

Den rekvirerede motoreffekt sesi visningena. Den maksimale
motoreffekt afhanger af det valgte understetningsniveau.

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, vil det senest viste
understetningsniveau fortsat vaere lagret, og visningena af
motoreffekt er tom.

Samspil mellem eBike-systemet og gearet

Ogsa med eBike-drevet bar du bruge gearsystemet som paen
normal cykel (lzes brugsanvisningen til din eBike).

Uafhzngigt af gearsystemets type tilrades det af afbryde
tredningen kort under gearskiftet. Derved gores det nemme-
re at skifte gear og drivstrengen slides ikke s& hurtigt.
Vzlges det rigtige gear, kan du ved ensblivende kraftforbrug
oge hastigheden og raekkevidden.

Folg derfor de gearskifteanbefalinger, som du far via visnin-
gerne gogh pd ditdisplay. Hvis der vises g, skal du skifte til et
hejere gear med lavere kadence. Hvis der vises h, skal du val-
ge et lavere gear med hgjere kadence.

Taend/sluk af cykelbelysning

| den udferelse, hvor karelyset fades via eBike-systemet, kan
du via cykelcomputeren med tasten 2 samtidig teende og sluk-
ke forlys og baglys.

N&r belysningen tandes, vises ,Lys tandt*, og ndr belysnin-
gen slukkes vises ,Lys sluk.“ica. 1si tekstdisplayet d. Nar
lyset er taendt, vises belysningssymbolet c.

Tending og slukning af cykelbelysningen har ingen indflydel-
se pa displayets baggrundsbelysning.

Skubbehjalp tzndes/slukkes

Skubbehjzlpen hjzlper dig med at skubbe eBiken. Hastighe-

den i denne funktion afhanger af det valgte gear og kan kom-

me op pa maks. 6 km/timen. Jo lavere det valgte gear er, des-
to mindre er hastigheden i funktionen skubbehjzelp (ved fuld
ydelse).

» Funktionen skubbehjalp ma udelukkende bruges til at
skubbe eBiken. Har eBikens hjul ikke nogen kontakt med
jorden, nar skubbehjaelpen bruges, kan man komme til
skade.

For at aktivere skubbehjalpen skal du trykke kort pé tasten

L, WALK® pa din cykelcomputer. Efter aktiveringen trykker du
pé tasten ,,+“ inden for 3 sek. og holder den nede. eBikens
drev tilkobles.

1270020XBI|(19.4.17)
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Bemaerk: Skubbehjalpen kan ikke aktiveres i understat-
ningsniveauet ,OFF.

Skubbehjalpen frakobles, ndr en af falgende handelser ind-

treeffer:

- Duslipper tasten ,+“12,

- eBikens hjul blokeres (f.eks. ved bremsning eller hvis den
stader imod et ben),

- hastigheden overskrider 6 km/h.

Bemaerk: Ved nogle systemer kan skubbehjzlpen startes di-
rekte ved at trykke pa , WALK“-tasten.

Skubbehjalpens funktionsmade er underlagt nationale be-
stemmelser og kan derfor afvige fra ovenstdende beskrivelse.

Cykelcomputerens visninger og indstillinger

Hastigheds- og afstandsvisninger
| fartmalerindikatoren f vises altid den aktuelle hastighed.

| funktionsindikatoren (kombination af tekstvisning d og

vardivisning e) kan der vaelges mellem falgende funktioner:

-, Klokkeslat“: Aktuelt klokkeslat

~,Maks. hastigh.“: Maksimal hastighed, der er naet siden
sidste reset

- ,Gns. hastigh.“: Gennemsnitlig hastighed, der er naet si-
den sidste reset

- Keretid“: Keretid siden sidste reset

- Rakkevidde“: Forventet raekkevidde for den eksisteren-

de akkuladning (ved ensblivende betingelser som f.eks.
understatningsniveau, strakningsprofil osv.)
-, Total distance®: Visning af den samlede afstand, der i alt
er tilbagelagt med eBiken (kan ikke nulstilles)
-, Distance®: Afstand, der er tilbagelagt siden sidste reset
Tryk for skift i visningsfunktionen pé tasten ,,i* 1 pa cykel-
computeren eller pé tasten ,i“ 10 pa betjeningsenheden en
eller flere gange, til den anskede funktion vises.
Tilresetaf ,Distance®, ,Keretid“ og ,Gns. hastigh.” skift da
til en af disse tre funktioner og tryk sa pa tasten ,RESET* 6,
indtil indikatoren star p& nul (0). Dermed er ogsa vardierne
for de to andre funktioner nulstillet.
Til reset af ,,Maks. hastigh.* skift da til denne funktion og
tryk s4 pa tasten ,RESET* 6, til indikatoren star panul (0).
Hvis du vil nulstille ,Raekkevidde®, skal du skifte til denne
funktion og derefter trykke pa knappen ,RESET“ 6, indtil
standardindstillingerne for visningen er gendannet.

Tages cykelcomputeren ud af holderen 4, er alle vaerdier ved-

rerende funktionerne stadig lagret og kan fortsat vises.

Grundindstillinger vises/tilpasses

Visninger og @ndringer af grundindstillingerne er mulige uaf-
hangigt af, om cykelcomputeren er indsat i holderen 4 eller
¢j. Nogle indstillinger kan kun ses og &@ndres med indsat be-
tieningscomputer. Afhaengigt af din eBikes udstyr kan nogle
menupunkter mangle.

Dansk-4

Der springes til menuen Grundindstillinger ved at trykke pa
tasten ,RESET* 6 og tasten ,i* 1 samtidigt, til d ,Konfigura-
tion“ fremkommer i tekstvisningen.

Trykfor skift mellem grundindstillingerne pa tasten ,i“ 1 pa
cykelcomputeren en eller flere gange, il den onskede grund-
indstilling vises. Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan
du ogsa trykke pé tasten ,i“ 10 pa betjeningsenheden.

For at @ndre grundindstillingerne skal du for at forrin-
ge/blade nedad trykke pé taend/sluk-tasten 5 ved siden af
visningen,,-“ eller for at forage/blade opad trykke pé tasten
belysning 2 ved siden af visningen ,,+“.

Er cykelcomputeren indsat i holderen 4, kan @ndringen ogsa
foretages med tasterne ,,=“ 11 eller ,+“ 12 pa betjeningsen-
heden.

For at forlade funktionen og lagre en @ndret indstilling skal du
trykke pé tasten ,RESET“ 613 s.

Der kan valges mellem folgende grundindstillinger:

- - Klokkeslat +“: Det aktuelle klokkeslzt kan indstilles.
Et lengere tryk pa indstillingstasterne fremskynder an-
dringen af klokkeslattet.

- - Hjulomkreds +“: Denne vardi, som er forudindstillet
af producenten, kan @ndres med £ 5 %. Dette menupunkt
vises kun, nar cykelcomputeren befinder sigi holderen.

- - Dansk +“: Du kan ndre tekstdisplayets sprog. Du kan
valge mellem tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, por-
tugisisk, svensk, hollandsk og dansk.

-, Enhed km/mi +*: Du kan f& vist hastighed og afstand i ki-
lometer eller miles.

- - Tidsformat +*: Du kan f vist klokkeslaettet i et 12-ti-
mers- eller i 24-timers-format.

- - Anbef. gearsk. Til/Fra +*: Du kan sl& visningen af et
anbefalet gearskifte til/fra.

-, Samlet driftstid“: Visning af den samlede keretid med
eBiken (kan ikke &ndres)

-, Displ. vx.x.x.x“: Dette er displayets softwareversion.

- DU vx.x.x.x“: Dette er drivenhedens softwareversion.
Dette menupunkt vises kun, nr cykelcomputeren befinder
sigiholderen.

-, DU xxxxxxxxx“; Dette er drivenhedens serienummer.
Dette menupunktvises kun, nar cykelcomputeren befinder
sig i holderen.

- 4" Service MM/YYYY*: Dette menupunkt vises, hvis
cykelproducenten har fastsat en fast servicetermin.

- 4~ Serv.xxkm/mi“: Dette menupunkt vises, hvis cykel-
producenten har fastsat en fast servicetermin, ndr en be-
stemt strakning er tilbagelagt.

- Bat. vx.x.x.x“: Dette er akkuens softwareversion. Dette
menupunkt vises kun, ndr cykelcomputeren befinder sigi
holderen.

- 1. Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette en
akkus softwareversion. Dette menupunkt vises kun, nar
cykelcomputeren befinder sig i holderen.

- ,,2.Bat. vx.x.x.x“: Ved anvendelse af 2 akkuer er dette
den anden akkus softwareversion. Dette menupunkt vises
kun, nar cykelcomputeren befinder sig i holderen.

Bosch eBike Systems

1270020XBI|(19.4.17)



Dansk-5

Visning af fejlkode

eBike-systemets komponenter kontrolleres automatisk hele
tiden. Konstateres en fejl, fremkommer den pagaeldende fejl-

kode i tekstvisningen d.

Tryk pé en vilkarlig tast pd cykelcomputeren 3 eller pa betje-

Drevet slukkes i givet fald automatisk afhangigt af fejltypen.
En viderekersel uden understetning er dog til enhver tid mu-
lig. Fer yderligere kersler bar eBike kontrolleres.

» Lad kun en autoriseret cykelhandler udfere reparatio-

ningsenheden 9 for at vende tilbage til standardvisningen. ner.
Code Arsag Afhjlpning
410 En eller flere af cykelcomputerens  Kontroller, om taster er klemt fast f.eks. pa grund af indtraengt snavs.

taster er blokeret.

Renger i givet fald tasterne.

414 Forbindelsesproblem med betjenings- Fa tilslutninger og forbindelser kontrolleret

enheden

418 En eller flere taster pa betjenings- Kontroller, om taster er klemt fast .eks. pa grund af indtrangt snavs.

enheden er blokerede. Renger i givet fald tasterne.

419 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

422 Forbindelsesproblem for drivenheden Fa tilslutninger og forbindelser kontrolleret

423 Forbindelsesproblem for F4tilslutninger og forbindelser kontrolleret

eBike-akkuen

424 Kommunikationsfejl blandt Fa tilslutninger og forbindelser kontrolleret

komponenterne

426 Intern tidsoverskridelsesfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren. | denne fejltilstand er det ikke muligt at fa vist eller
tilpasse dakomkredsen i grundindstillingsmenuen.

430 Cykelcomputerens interneakkuer  Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)

tom

431 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

440 Intern fejl pd drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

450 Intern softwarefejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsatter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

460 Fejl pa USB-tilslutningen Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet fort-
satter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

490 Intern fejl i cykelcomputeren Fa kontrolleret cykelcomputeren

500 Intern fejl pa drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

502 Fejl i cykelbelysningen Kontroller lyset og dentilherende ledningsfaring. Genstart systemet. Hvis
problemet fortsatter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

503 Fejl pa hastighedssensoren Genstart systemet. Hvis problemet fortsatter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

510 Intern falerfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

511 Intern fejl pa drivenheden Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

530 Batterifejl Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsat eBike-akkuen igen. Gen-
start systemet. Hvis problemet fortsatter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren.

531 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsatter, skal du kontakte Bosch

eBike-forhandleren.
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Code Arsag Afhjlpning

540 Temperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturomrade. Frakobl
eBike-systemet for at lade drevenheden kele af eller varme op til det til-
ladte temperaturomrade. Genstart systemet. Hvis problemet fortseetter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

550 En ugyldig forbruger blev registreret. = Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsaetter, skal du
kontakte Bosch eBike-forhandleren.

580 Software-versionsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

591 Autentificeringsfejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og s&t det i igen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

592 Inkompatible komponenter Anvend kompatibelt display. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.

593 Konfigurationsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

595,596 Kommunikationsfejl Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet fort-
stter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

602 Intern batterifejl under opladning Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen til
batteriet. Hvis problemet fortsetter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren. :

602 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsatter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

603 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

605 Batteritemperaturfejl eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturomrade. Frakobl

eBike-systemet for at lade drevenheden kale af eller varme op til det til-
ladte temperaturomrade. Genstart systemet. Hvis problemet fortsatter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

605 Batteritemperaturfejl under opladni- Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet kale af. Hvis problemet fort-

ngen setter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

606 Ekstern batterifejl Kontroller ledningsfaringen. Genstart systemet. Hvis problemet fort-
satter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.

610 Batterispaendingsfejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsaetter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

620 Fejl pa lader Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.

640 Intern batterifejl Genstart systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.

655 Batterimultifejl Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og s&t det i igen. Genstart
systemet. Hvis problemet fortsztter, skal du kontakte Bosch eBike-
forhandleren.

656 Software-versionsfejl Kontakt din Bosch eBike-forhandler, s& denne kan opdatere softwaren.

7xx Gearfejl Folg brugsanvisningen fra gearproducenten.

Ingen Intern fejl i cykelcomputeren Genstart dit eBike-system ved at slukke og teende igen.

visning
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Energiforsyning af eksterne apparater via
USB-tilslutning

Ved hjzlp af USB-tilslutningen kan de fleste apparater, hvis
energiforsyning er mulig via USB (f.eks. diverse mobiltelefo-
ner), drives og oplades.

En forudsatning for opladningen er, at cykelcomputeren og

entilstrakkeligt opladet akku er indsat i eBiken.

Abn beskyttelseskappen 8 til USB-tilslutningen pa cykelcom-

puteren. Forbind det eksterne apparats USB-tilslutning via

USB-ladekablet Micro A-Micro B (fés hos din Bosch eBike-

forhandler) med USB-besningen 7 pa cykelcomputeren.

Efter frakobling af forbrugeren skal USB-tilslutningen igen

lukkes omhyggeligt med beskyttelseskappen 8.

» EnUSB-forbindelse er ikke en vandtat stikforbindelse.
Ved kersel i regnvejr ma der ikke vaere tilsluttet en eks-
tern enhed, og USB-tilslutningen skal vaere lukket helt
med beskyttelseskappen 8.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

Alle komponenter inklusive drivenheden ma ikke dyppes i
vand eller rengores med vand under tryk.

Brugen bled klud, derkuner fugtet med vand, til rengering af
din cykelcomputer. Brug ikke rengeringsmiddel.

F4 udfart en teknisk kontrol af dit eBike-system mindsten
gang arligt (bl.a. mekanik, systemsoftwarens aktualitet).
Cykelproducenten eller cykelhandleren kan ogsa lzgge etan-
tal karte kilometer og/eller et tidsrum til grund for serviceter-
minen. | s& fald vil cykelcomputeren, hver gang den teendes,
vise den forfaldne servicetermin i tekstvisningen d med

o4~ Service®i4sek.

Til service eller reparation af eBike bedes du kontakte en
autoriseret cykelforhandler.

Kundeservice og brugerradgivning

Ved alle spergsmal vedr. eBike-systemet 0g dets komponen-
ter bedes du kontakte en autoriseret cykelforhandler.
Kontaktdata for autoriserede cykelforhandlere findes pa in-
ternetsiden www.bosch-ebike.com

Transport

» Hvisdutransporterer din eBike uden for bilen, f.eks. pa
en taghagagebarer, skal du afmontere cykelcompute-
ren og eBike-akku for at undga beskadigelser. (Kare-
computere, som ikke kan sttes pa en holder, kan ikke
fiernes fracyklen. | sd faldkan kerecomputeren forblive pa
cyklen.)

Akkuerne er omfattet af kravene, der er fastsat for transport
af farligt gods. Ubeskadigede akkuer kan transporteres pa ve-
jen af private brugere uden yderligere palaeg.

Ved transport udfert af erhvervsmassige brugere eller ved
transport gennem tredjemaend (f.eks. lufttransport eller spe-
dition) skal sarlige krav til emballage og merkning overhol-
des (f.eks. ADR-forskrifter). Efter behov kan man inddrage en
ekspert i farligt gods ved klargering af fragtenheden.
Spergsmal vedr. transport af akkuerne bedes stillet til en
autoriseret cykelforhandler. Hos forhandleren kan du ogsa
bestille en egnet transportemballage.

Bortskaffelse

X3/ Drivenhed, cykelcomputer inkl. betjeningsenhed,
E}-—ﬂ akku, hastighedssensor, tilbeher og emballage skal
indsamles og genbruges iht. gaeldende miljgforskrif-
ter.

Smid ikke eBikes og deres komponenter ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europaiske direktiv 2012/ 19/EU skal
kasseret elektrovaerktej og iht. det europaiske
direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte
akkuer/batterier indsamles separat og genbru-
e e ges iht. geeldende miljgforskrifter.

Den integrerede akku i cykelcomputeren méakun tagesudi
forbindelse med bortskaffelse. Ved bning af husets skal kan
cykelcomputeren blive odelagt.

Udtjente akkuer og cykelcomputere skal afleveres til en auto-
riseret cykelhandler.

Li-lon:
Las og overhold henvisningerne iaf-
snit , Transport", side Dansk-7.

Ret til @ndringer forbeholdes.
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